
ALLIED TQm5403 Plafonnier WiFi 5 AC2200 PoE+

Marque : ALLIED TELESIS
Référence : 522413

Prix : 708.91 € HT

Descriptif :
TQm5403
Point d accès sans fil 802.11ac Wave 2 à 3 radios
Le point d accès sans fil TQm5403 de classe entreprise d Allied Telesis est doté de la technologie IEEE
802.11ac Wave 2 avec deux flux spatiaux pour offrir une capacité brute de 2,133 gigabits.

Plus produit :
• IEEE 802.11ac Wave 2 pour augmenter le débit
• Tri-radio, avec Band Steering pour une meilleure expérience utilisateur
• Points d accès virtuels avec plusieurs SSID
• Portail captif pour une gestion facile des utilisateurs
• Interface utilisateur Web pour une gestion et une surveillance faciles d un seul point d accès
• Prise en charge AWC pour la gestion des points d accès et l optimisation automatique du réseau sans fil
• Link Aggregation pour doubler la bande passante vers le réseau filaire
• Airtime Fairness pour assurer un partage équitable et prévisible de la bande passante
• L itinérance rapide permet aux utilisateurs de se déplacer de manière transparente entre les points d accès
• Certifié Wi-Fi Alliance Passpoint ® (Hotspot 2.0) permet la détection automatique et la connexion des
appareils clients

L Allied Telesis TQm5403 est un point d accès LAN sans fil à trois radios qui prend en charge IEEE802.11ac
Wave 2 et est idéal pour les réseaux de petites et moyennes entreprises, offrant une solution sans fil de grande
valeur et facilement déployable.

Le TQm5403 dispose d une seule radio 2,4 GHz et de deux radios IEEE 802.11ac 5 GHz, et prend en charge
les entrées multiples multi-utilisateurs et les sorties multiples
(MU-MIMO), permettant à plusieurs clients d envoyer et de recevoir des données en même temps,
augmentant considérablement le débit. Combinés à un ensemble complet de fonctionnalités, les points d
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accès offrent une connectivité sans fil supérieure.

Le TQm5403 peut fonctionner en mode autonome grâce à son interface utilisateur Web intuitive.
Pour les installations de taille moyenne, il peut être géré par Allied Telesis Autonomous Wave Control (
AWC ).
Avec AWC, le réseau sans fil est régulièrement analysé et les points d accès sont mis à jour de manière
dynamique pour réduire les interférences, minimiser les écarts de couverture et optimiser les performances, le
tout sans intervention de l utilisateur.
AWC-SC (Smart Connect) permet un déploiement simplifié et une solution sans fil résiliente, en utilisant la
connectivité de liaison montante sans fil.
La plate-forme de gestion de réseau Allied Telesis, Vista Manager EX , dispose d un plug-in de gestion sans
fil AWC qui prend en charge jusqu à 100 points d accès.

Lien vers la fiche du produit
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