
AXIS Caméra Dôme IP PTZ Milieux Hostiles Q6044-S

Marque : AXIS
Référence : 054049

Prix : 4,869.00 € HT

Descriptif :
Caméra dôme IP AXIS spécialement conçue pour la surveillance de lieux à hautes contraintes
environnementales tel que les ports maritimes, les zones minières, les établissements pétroliers et gaziers, la
surveillance de circulations sur voies à grandes vitesses, mais aussi les installations médicales, alimentaires et
les salles blanches .

Ces caméras sont réalisées en acier inox SAE 316L et sont pressuriées à l azote pour éviter toute dilatation
(donc perte d étanchéité) lors de lavages à haute pression d eau chaude. Il peut de plus être utilisés dans des
environnements aux conditions climatiques hostiles -30°C à +50°C avec un taux
d hygrométrie jusqu à 100%

Capteur 1/3 CCD Processive Scan
Résolution 720p
Zoom optique 36x (4.4-132mm) - Angles H 62.9°-2.2°
Sensibilité à la lumière 0.04lux en n&b
WDR
technologie d amélioration de l image en cas de brouillard
Détection de mouvements
Suivi automatique de cibles
Barrière virtuelle
Déclenchement d actions avec la détection de mouvements ,détection de chocs, lancement du ventilateur ou
du chauffage, du suivi de cible ...

Boitier antivandales , étanches : IP6K9K, IP 66 , IP 67, NEMA 4X

La caméra est fournie avec un boîtier T8605 regroupant toute la connectique, pouvant être déporté pour une
installation facilitée .

https://www.azdis.fr/axis-camera-dome-ip-ptz-milieux-hostiles-q6044s-xml-1051_1071_2255-109586.html


Connectique 2 x RJ45 Fast Ethernet
2 emplacements SFP
2 ports I/O pour alarme
Peut se fixer sur un rail DIN 35mm (support de fixation fourni)
Dimensions 150 x 100 x30 mm

un câble multi connecteurs de 7 m entre la caméra et le boitier est fourni

Lien vers la fiche du produit
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