Z dis

CORDON HIGHSPEED AVEC ETHERNET HDMI| (COMPAT.2.0) - 10m

Marque: GENERIQUE
Référence : 127869

Prix: 5542 € HT

Critéresassociés:

Amplifié: Non

Ferrites: Non

Longueur (m) : 10

Type : High Speed Ethernet 2.0
Type connecteur : Droit

Type connecteur A : HDMI
Type connecteur B : HDMI
Type connectique : Cordon

Descriptif :
Cordon HDMI HighSpeed avec Ethernet longue distance passif

Intégrant la nouvelle révision de norme HDMI® 2.0 High Speed with Ethernet pour liaison entre 2 appareils
numeriques équipés de connecteur HDMI donnant une qualité optimale pour vos liaisons FULL HD et 4k

Lafonction Audio Return Channel permet de brancher une TV HDMI avec tuner intégré pour envoyer le
signal audio upstream vers un systeme surround, évitant ainsi de brancher un céble audio séparé.

Lafonction Support Extended Color Spaces permet la compatibilité avec des modeles autres que le Deep
color:
SYCC601, Adobe RGB, Adobe Y CC60, x.v.Color

Plus produit :

Supporte le transfert bi-directionnel Vidéo + Audio
Connecteurs HDMI type A 19 broches plagués

Céble HDMI a haute Vitesse avec un débit de 10.2GBps


https://www.azdis.fr/cordon-highspeed-avec-ethernet-hdmi-compat20-10m-xml-1047_1048_1984_2000-100961.html

Qualité optimale des liaisons FULL HD et 4k en 60Hz
Cana Ethernet

Spécifications techniques :

Connecteurs dorés 24 carats pour 3D stéréoscopique
Dolby et DTS en version HD / Master HD multicanaux
eAudio Return Channel (avec matériels compatibles)
Fonction CEC

Deep Color, espace de couleurs étendu Adobe RGB

Lip Sync
Canal Ethernet 100 Mbps

. Connecteurs plaqués or pour une meilleure conductivité du signal et une longévité accrue

. Bande passante 10.2Gbps

. Résolution 4K (4086 x 2160) et UltraHD (3840 x 2160) @ 60 images/ secondes (en 8bits 4:2:0)
. 32 canaux audio - 1536KHz

. Support de 2 flux vidéos et 4 flux audio

. Synchronisation dynamique audio / vidéo

. Support du format 21:9

. Retrocompatibl e totale avec les précédentes versions de HDMI : toutes fonctionnalités supportées

Du fait de | absence de chipset d amplification du signal spécialement congu pour les cordons de longueur
supérieure a5m, il ne sera possible d atteindre en UHD / 60 Hz un échantillonnage chromatique 4:4:4 ou une
profondeur de couleur supérieure ou égale a 10 hits.

Nous proposons ainsi une gamme de cordons équi pés chipset supportant la totalité des spécifications HDMI

Lien verslafiche du produit
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