
HUAWEI AirEngine 5761-11W Applique murale point d accès WiFi 6 AX1775 2+2

Marque : HUAWEI
Référence : 101100

Prix : 245.83 € HT

Descriptif :
Point d accès AirEngine 5761-11W
Point d accès (PA) mural Wi-Fi 6 (802.11ax) de nouvelle génération, AirEngine 5761-11W comprend des
antennes intelligentes intégrées et quatre flux spatiaux, offrant un débit allant jusqu à 1,775 Gbit/s.
Ce point d accès excelle dans les scénarios nécessitant une bande passante élevée et une expérience réseau de
haute qualité, des hôtels et hôpitaux aux dortoirs.
Les antennes intelligentes coplanaires à double bande suppriment automatiquement les interférences,
doublent la force du signal et offrent une portée 20 % plus grande, réalisant une couverture sans fil de haute
qualité avec zéro angle mort.

Les plus produit :
• Fournit des services simultanément sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, à un débit pouvant atteindre 575
Mbps à 2,4 GHz (2x2), 1,2 Gbit/s à 5 GHz (2x2) et 1,775 Gbit/s pour l appareil.
• Liaison montante : 1 x GE PoE+ liaison descendante : 4 x GE et 2 x RJ45 pass-through.
• Divers modes d installation pour un déploiement facile, y compris le montage mural et le montage sur
plaque.
• Antennes intelligentes intégrées pour fournir une couverture précise pour les STA, réduire les interférences
et améliorer la qualité du signal.
• Port USB pour l extension IoT externe (prise en charge de protocoles tels que ZigBee et RFID).
• Prend en charge l exploitation et la maintenance basées sur l interface série Bluetooth via l application
Bluetooth et CloudCampus intégrée.
• Prend en charge les trois modes de travail Fat, Fit et cloud.

Entrée d alimentation:
• CC : 12 V ± 10 %
• Alimentation PoE : conforme à la norme 802.3af (Lorsque l alimentation 802.3af est fournie, le port USB
est désactivé.)
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Puissance maximum : consommation 12,7 W (hors USB)

• Gestion basée sur le cloud
L Applique WiFi peut être géré via le cloud, il n est donc pas nécessaire de déployer un WiFi centralisé et un
serveur d authentification.
Dans le mode de gestion Cloud, les fonctions d authentification sont abondantes, telles que l authentification
par clé pré-partagée (PSK), l authentification du portail, L authentification par SMS et l authentification des
médias sociaux peuvent être mises en œuvre..Ce mode simplifie considérablement la mise en réseau et réduit
les dépenses en capital (CAPEX).
En outre, plusieurs fonctions avancées, telles que le réseau en ligne basé sur le cloud, la planification, le
déploiement basé sur le Cloud, l inspection basée sur le Cloud et l exploitation et la maintenance basées sur
le Cloud peuvent être mis en œuvre via le cloud Huawei plate-forme de gestion.
Dans les scénarios de déploiement multi-succursales, les points d accès cloud sont d abord préconfigurés sur
la plate-forme de gestion Cloud .
Ensuite, sur site, il vous suffit d allumer les points d accès Cloud et de les connecter aux ports du
commutateur, puis de scanner le code QR pour implémenter AP plug-and-play.
Les pré-configurations sont automatiquement livrées aux appareils, ce qui raccourcit considérablement le
réseau temps de déploiement.
La plate-forme de gestion cloud peut surveiller l état du réseau, l état de l appareil et l état de la connexion du
terminal
de tous les sites d un locataire de manière complète et intuitive pour connaître en temps réel l état de
fonctionnement du réseau et des services.
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