
QEEDJI SBL10e voyant lumineux connecté

Marque : INNES
Référence : 020409

Prix : 150.00 € HT

Descriptif :
Le voyant lumineux d occupation SBL10e est particulièrement adapté aux environnements de bureaux dans
les bâtiments intelligents.

Branché directement sur une prise RJ45 alimentée (PoE), sa mise en service est quasi-immédiate. Il est
équipé d un dispositif lumineux LED qui permet de diffuser une lumière verte, rouge, bleu, jaune
ou orange.

La façon de piloter la lumière diffusée dépend du micrologiciel installé dans l appareil. Dans sa version
standard, les commandes de lumières peuvent être sollicitées par une simple requête HTTP ou au moyen d un
navigateur WEB.

Le micrologiciel fourni permet une exploitation de base par webserveur, ou peut etre exploité en utilisant un
SDK gratuit.
Une version version supplémentaire gratuite du firmware est disponible pour être reliée à un serveur
MS 365.
(réalisation de firmwares spécifiques pour d autres serveurs sur devis)

Avantages
Alimentation par l Ethernet (PoE)
Prise RJ45 male intégrée
Trés faible consommation : 0,75W
Compatible Beacon BLE 5
Micrologiciel modulaire

Caractéristiques :

https://www.azdis.fr/qeedji-sbl10e-voyant-lumineux-connecte-xml-1051_1633_1640-100304.html


Configuration
Web UI HTML5 ( on tape l adresse IP de l ampoule via un navigateur et ensuite une page HTML fait
interface graphique)

Protocoles
HTTP(S), IPv4
Processeur
Nordic Semiconductor nRF52
ARM CryptoCell 310
Periphériques
1x RJ45 mâle PoE 802.3af
1x Bluetooth 5
Stockage
Mémoire Flash interne
Compatibilité logicielle
REST API
MS-Exchange/Office 365
Réseau
1x Ethernet 10/100 BaseT
1x Bluetooth 5 (long range BLE)
Alimentation
PoE 802.3af
Environnement
Temperature : 0 ~ 40°C
Caractéristiques mécaniques
Poids : 35 gr
Dimensions : 47,56 x 60,47 mm

Lien vers la fiche du produit

https://www.azdis.fr/qeedji-sbl10e-voyant-lumineux-connecte-xml-1051_1633_1640-100304.html

